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THE FLOOR: der Designboden der neuesten Ge-

neration. Die neuentwickelte, mineralbasierte
und formaldehydfreie e.marble® Tradgerplatte aus
feinst gemahlenem Marmor erfiillt die hochsten

Anspriiche an einen modernen FuBboden.

e einfache Clic Verlegung auf allen harten
Untergrinden, auch Uber Fliesen mit Zement-
fuge

¢ der sehr dimensionsstabile, wasserfeste Boden
muss nicht akklimatisiert werden und kann
in Wintergédrten und bei bodentiefen Fenstern
eingesetzt werden

e kein S&dgestaub bei Ablangen mit Cuttermesser

* ein Qualitatsprodukt MADE IN GERMANY

THE FLOOR:
formaldehyde-free substrate e.marble® is con-

the new developed mineral based and

sidered the new generation of floor coverings.
Made of engineered and finely ground marble THE
FLOOR contains all the requirements of an all
in one product.

e BEasy installation on all substrates with an
easy clic installation - even over tiles with
grout lines

e Very dimensionally stable, this waterproof
floor does not have to be acclimated and can
be used in sunrooms with floor to ceiling
windows

e There is no requirement for heavy-duty tools
for installtion, simply use a knife to score

and snap

« A quality product MADE IN GERMANY



THE FLOOR: le sol désign de derniere généra-
tion. La nouvelle plaque de support e.marble®
a base de marbre de la plus haute qualité,

de minéraux et sans formaldéhyde, répond aux
exigences les plus strictes en matiere de sol
moderne.

e installation clic facile sur toutes les
surfaces dures, méme sur les carreaux avec
joints en ciment

e le sol est imperméable, dimensionnellement
trés stable, n’a pas besoin d’étre acclimaté
et peut étre utilisé pour vérandas et baies
vitrées

e pas de sciure de bois lors de la découpe
au cutter

e un produit de qualité MADE IN GERMANY

THE FLOOR: il pannello di nuova concezione
e.marble®, a base minerale e senza formal-
deide, e& realizzata con minerali pregiati e
soddisfa le richieste piu esigenti di un
pavimento moderno

e Facile da posare con clic su tutti 1 lati
Posabile anche su piastrelle con fuga

* impermeabile e dimensionalmente molto stabile
non richiede di essere acclimatato e
pud essere posato su anche in verande
finestrate

°* non necessita di strumenti particolari per
il taglio. Basta un cutter

e un prodotto di qualita MADE IN GERMANY

THE FLOOR: OuM3aMHEPCKMM I10JI HOBOT'O
nokoJieHusa. HoBopaspaboTaHHasa Hecylas JIuTa
e.marble® (Ha MMHEpPAaJIbHOM OCHOBe, 6e3
comepxaHusa bopmajsbmeruma, COCTOAmas U3
TOHKOVBMEJIbUEHHOTO MpaMopa) OTBeUaeT CaMbM
BEICOKVM TPeOOBaHMAM K COBPEMEHHOMY IIOJIY .

* MpocTas ykjanka 6jaromaps 3aMKy-s3aménke (clic)
Ha BCexX XECTKMX IIOBEPXHOCTHAX, a TakxXe [NOBepx
IJIUMTKM C LEeMEHTHBIMM WBaMU

* BOINOCTOMKOE HAIOJIbHOE I[IOKPHITHUE,
CBEPXYCTOMUMBO kK IedopMalysaMm, HE HYXIaeTCH
B aKKJIMMaTM3aLUUM M MOXET MCIOJIB30BaTbCH
B 3MMHEM Ccany M B IOMEUEHMSAX C IIaHOPaMHEMM
OKHaMM IO IoJla

* He OCTaéTcd IbUIM UM I'pa3M Opu obpeske
MOHTAaXHBEIM HOXOM

* BEICOKOKAUECTBEHHHM NponykT MADE IN GERMANY

MADE

ERMANY
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LUXURY e.marble® DESIGNFLOOR

COMPOSITION | COMPOSITION | COMPOSIZIONE | COCTABJIAKIVE KOMIIOHEHTEH

........... cl ick_system Lackschicht ESH -
Click-system Lacquering Layer
Systeme click Couche de laque
Sistema click Strato di vernice

3aMok-3aménka (click) cJIOM Jlaka

Nutzschicht 0,50 mm oo
Wear Layer

couche d’usure
Strato di usare
CJIOM M3HOCa

e.marble®

Dekorfilm formaldehydfreie Tragerplatte Trittschalldammung -
Decorative film formaldehyde-free substrate footstep Sound insolation
Film décoratif plaque de support sans formaldéhyde Isolation phonique

Film di arredamento Pannello in e.marble® senza formaldeide Isolamento acustico

OeKopaTrMBHAA JIEHKA Hecymaa namrTa He COOEePXUT (I)OpMaJ'Ib,ZLeI‘M,ZLa 3BYKOM3OJIALUMA 8
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CHARACTERISTICS | TRAITS | LINEAMENTI | YEPTH




SPEZIFIKATION

SPECIFICATION | SPECIFICATION | SPECIFICATIONE | CHIELVOUKALNA

Struktur
supermatt/highgloss

Paneel
800 x 400 x 6 mm

Karton
6 Paneele = 1,920 m?

Palette

107,52 m* = 1010 kg
56 Kartons
Nutzungsklasse

,‘










Levanto
‘P3003

Lavarosa
P3004




weiss MT
D2935




schwarz HG schwarz MT
U190 U190




SPEZIFIKATION

SPECIFICATION | SPECIFICATION | SPECIFICATIONE | CHIELVOUKALNA

Struktur
wood structure

Paneel
1.500 x 200 x 6 mm

Karton
6 Paneele = 1,800 m?

Palette

108,00 m* = 1015 kg
60 Kartons
Nutzungsklasse

,‘










Vail Oak
P1003

Aspen Oak
P1002




Riley Oak
P1004

Jackson Oak
P1006
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Portland Oak
P1005










SPECIFICATION

SPECIFICATION

SPEZIFIKATION

SPECIFICATIONE | CIEIVOUMKALIVA

Struktur
wood structure

Paneel
750 x 150 x 6 mm

Karton
20 paneele = 2,250 m?

Palette
108,00 m*> = 1.015 kg

48 Kartons

Nutzungsklasse

v i
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Rena
P2004 HB

Jackson Oak
P1006 HB







29

BEHOR

ACCESSORIES

ACCES

SOIRES

ACCESSORI

MPVHAIJIEXHOCTU

e Sockelleiste dekorgleich
zur Klebe- und Schraubmontage

e Skirting in matching colours to adhesive
and screw mounting

e Plinthe décorée égale au montage
par vis et adhésif

Battiscopa per installare di vite o colla

[INMHTYC B COOTBETCTBUU C OJEKOPOM

IO MOHTAaX Ha KJIeV WM Ha WY PYIIEL

Liange x Breite x Hohe: 2500 x 60 x 14 mm
Karton 10 Stiick = 25 m



TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATIONS | DONNEES TECHNIQUES | DATI TECHNICI | TEXHMUYECKVE XAPAKTEPUCTUKU

Nutzungsklasse
Abriebbestandigke
Brandverhalten
Dimensionsstabili
Gleitreibung

Rutschhemmung

Trittschallverbesserung
Warmeduchlasswiderstand

FuBbodenheizung geeignet

Dickenquellung

Mikrokratzbestandigkeit

Resteindruck

StoBfestigkeit
(grobe Kugel)

VOC Emission

the

it

tat

4

Level of use

abrasion resistance
Inflammability
Dimensional stability
Slip resistance

Slip restraint

Impact sound improvement
Thermal resistance
Suitable for underfloor heating
Thickness swelling

Micro scratch resistance
residual indentation

Schock resistance
(large Ball)

VOC Emission

loor

Classe d’'usage

Résistance a l'abrasion
Classement feu

Stabilité dimensionnelle
Glissance

Résistance au glissement
Amélioration de 1’isolation phonique
Résistance thermique

Adapté au chauffage par le sol
Gonflement en épaisseur
Résistance aux micro rayures
Empreinte résiduelle

Résistance aux chocs
(grande bille)

Emissions de COV




classe

resistenza all'abrasione
comportamento al fuoco
stabilita dimensionale
attrito radente

resistenza allo scivolamento
miglioramento di suono passo
Resistenza Termica

Adatto per riscaldamento a pavimento adatto
Rigonfiamento dello spessore
Resistenza ai graffi Micro
Impronta residua

Resistenza all'urto
(grande palla)

Emissioni di COV

Kiacc M3HOCOCTOMKOCTH
ABpa3yuBHasg yCTONUMBOCTD
YCTOMUMBOCTE K BO3TOPaHMIO
YCcTonumMBoCTh k medopMaLyy
TpeHye CKOJbXEHUS
YCTOMUMBOCTE K CKOJIbXEHMI
YiyulleHye 3BYKOU3OJIALUK
TepMuUeCcKoe CONPOTUBIIEHNE
[IoOXomUT IJ18 OTOIJIEHMS B MOJY
HabyxaHre mno TOJIMHE
YCTOMUMBOCTE K IOABJIEHMO LapanyH
OcTaTouHOEe BIABJIMBAHNME

YCTOMUMBOCTL K yHapHHIM HaTpy3KaM
(OoJBLOY CTAJIBHOM Wap)

BBIOPOCH! JIETYUMX OPT'aHNYECKMK COEIVHEHM

EN
EN
EN
EN
EN

16511
15468
13501
ISO 23999
13893

DIN 51130
ISO 712/2

EN

12667

ISO 24336

EN

EN ISO 24343-1

EN

16094

13329

AgBB 2015

23/33

> 5000 U
Bf1-S1

< 0,15%

DS

R9

LW=17dB
0,0375 m* K/W
M max. 27°C
< 0,05 %
<MSR-A2 |MSR-B2
< 0,15 mm

> 1600 mm

vV

M passed

Bitte finden Sie die Garantiebestimmungen unter www.falquon.de

Please find the warranty conditions under www.falgquon.de

Veuillez trouver les conditions de garantie sous www.falquon.de

Si prega di trovare le condizioni di garanzia sotto www.falquon.de

T'apaHTuUMHEIE yCJIOBUSA Bl HamméTe no ampecy www.falquon.de




FALQUON GmbH Telefon: +49 33986 5021-10

/"\\! Am Hiinengrab 18 Fax: +49 33986 5021-19
FALQUO D-16928 Pritzwalk E-Mail: info@falquon.de

floors for friends

Gewerbegebiet Falkenhagen Internet: www.falquon.de



